
Modello SN3.0HS SN3.68HS SN4.0HS SN5.0HS SN6.0HS

SN3.0/3.68/4.0/5.0/6.0HS Ingresso (PV)

Potenza fotovoltaica massima consigliata (STC)

Tensione massima di ingresso FV(1)

Tensione di avviamento

Tensione nominale di ingresso FV

Intervallo di tensione operativa MPPT(2)

Numero di ingressi FV

Corrente di ingresso massima per MPPT

Corrente di cortocircuito massima per MPPT

4500 Wp 5520Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp

600 V

100 V

360 V

90 V ~ 560 V
Inverter ibrido monofase/2 MPPT

2 (2MPPT, 1/1)

16A

25A
Caratteristiche

Ampia gamma di tensione della batteria 85~460V

Modalità operative multiple integrate

Passare alla modalità EPS entro 10 ms

Rapporto DC/AC fino a 1,5 Parametro della batteria

Tipo di batteria

Gamma di tensione della batteria

Corrente massima di carica/scarica

Potenza massima di carica/scarica

Leone

85 V ~ 460 V

25A/25A

Interruttore di circuito di guasto d'arco incorporato

Design silenzioso e senza ventola
3000W/3000W 3680W/3680W 4000W/4000W 5000W/5000W 6000W/6000W

Capacità di carico extra in modalità EPS Monitoraggio e manutenzione intelligenti Ingresso/uscita della rete

Potenza nominale di uscita della rete

Potenza massima di uscita dalla rete

Corrente di uscita massima della rete

Potenza massima in ingresso dalla rete

Corrente di ingresso massima dalla rete

Tensione nominale di rete

Frequenza nominale della rete

Armonica (THD)

Gamma del fattore di potenza

3000W 3680W 4000W 5000W 6000W

6000VA

26.1A

12000VA

52.3A

3000VA 3680VA 4000VA 5000VA

13A 16A 17.4A 21.7A

6000VA 7300VA 8000VA 10000VA

26A 32A 34.8A 43.4A

L/N/PE, 230V

50/60 Hz

<3%

0,8 principale~0,8 in ritardo

Dati di backup

Potenza di uscita nominale

Potenza di picco in uscita

Tempo di commutazione di backup

Tensione di uscita nominale

Frequenza di uscita nominale

3000W 3680W 4000W 5000W 6000W

7500VA, 10 secondi5000VA, 10 secondi 5000VA, 10S 5000VA, 10 secondi 7500VA, 10 secondi

10 ms

230V

50/60 Hz

Efficienza

Massima efficienza

Efficienza dell'UE

97,60%

97,00%

Protezione

Protezione anti-isola

Protezione dalle correnti di dispersione

Protezione inversa fotovoltaica

Protezione da cortocircuito

Interruttore di circuito di guasto d'arco

RSD

Protezione contro le sovratensioni

Protezione da inversione della batteria

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Opzionale

DC II/AC II

SÌ
Schema elettrico

Dati generali
Relè di uscita CA

Interruttore CC BUS CC Dimensioni(L*A*P)

Peso

Metodo di installazione

Topologia

Grado di protezione

Temperatura di esercizio

Umidità

Metodo di raffreddamento

Altitudine massima di esercizio

Display

Metodo di comunicazione

470*375*178mm

17 kg

A parete

Senza trasformatore

IP65

SU
GRIGLIA

EMI
Filtro

L
Boost1

CC/CC
PV1 SU

CINTURA
Filtro CA

N
DC
EMI

Filtro

Invertitore

CC/CA Corrente alternata

SPD
Boost2

CC/CC
PV2

DC
SPD

- 25 ~ 60℃

0 ~ 100%

Naturale

4000 m (>3000 m di declassamento)

LED+APP

Wi-Fi/4G/Ethernet, RS485, CAN

SPENTO

GRIGLIA

EMI
Filtro

L
Relè della batteria

SPENTO

CINTURAPIPISTRELLO

EMI
Filtro

Carica e scarica
CC/CC

N
PIPISTRELLO

IEC 62109-1/2, IEC61000-6,IEC61000-3, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000-3, EN50549-1, IEC/EN62477, C10/11, CEI-0-21, NRS097-2, AS4777-2 RD1699/
UNE217001/UNE206007/NTS Tipo A, ORDINANZA N. 140

17/18 (1) Il superamento della tensione di ingresso massima danneggerà l'inverter e attiverà il suo meccanismo di autoprotezione.

(2) Una tensione di ingresso CC superiore all'intervallo di tensione operativa MPPT causerà il mancato funzionamento dell'inverter.
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Pacco batterie serie RHP
5.3/10.6/15.9/21.2/26.5kWH

Batteria LFP ad alta tensione

© 2025 Sineng Electric Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice.

Modello RHP5.3-G5 RHP10.6-G5 RHP15.9-G5 RHP21.2-G5

Configurazione

3

15.9kWh

307.2V

240-350.4V

15kW

740*366*840mm

169kg

4

21.2kWh

409.6V

320-467.2V

20kW

740*366*1060mm

219kg

1

5.3kWh

102.4V

80-116.8V

5kW

740*366*400mm

69kg

2

10.6kwh

204.8V

160-233.6V

10kW

740*366*620mm

119kg

Modulo batteria

Tipo cella

Numero di moduli

Energia totale

Tensione nominale

Tensione operativa

Corrente massima di carica/scarica

Uscita di scarica continua

Dimensioni(W*H*D)

Peso

Grado di protezione IP dell’involucro

Temperatura di stoccaggio

Specifiche generali

Profondità di scarica raccomandata

Indicatore LED

Temperatura di esercizio

Umidità

Altitudine

Ciclo vitsle

Installazione

Porta di comunicazione

Certificazione

Sicura e affidabile

Sicurezza e lunga durata operativa, ele-
vata efficienza e alta densità di potenza.

Supporta elevate potenze di scarica, bi-
lanciamento automatico a livello di mod-
ulo, riavvio automatico in caso di sot-
totensione.

BMS intelligente, con sistema di pro-
tezione completo.

Design user-friendly

Modulo completamente atossico e privo di 
inquinanti.

Auto-networking dei moduli batteria, asseg-
nazione automatica dell’indirizzo IP, 
manutenzione semplificata, design auto-
portante e risparmio di spazio in instal-
lazione.

Monitoraggio remoto e aggiornabile, sup-
porto aggiornamento firmware tramite chi-
avetta USB.

90%

4 LED (SOC: 25%-SOC, 100% blue), 2 LED (working green, alarming red)

Optional: Charge/Discharge: 0°C-50°C

≤ 95%

≤ 2000m

5 years or 6000 cycles (90% DOD, 25°C)

Stack, Floor-mounted

CAN2.0

UN38.3, EMC

RHP26.5-G5

5

26.5kWh

512V

400-584V

25kW

740*366*1280mm

269kg

102.4V 5.3kWh

LFPP ( LiFe PO₄)

50A

IP65

0℃ - 35℃




